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ADDINOL - одне з небагатьох незалежних від великих концернів 

підприємств у нафтопереробній промисловості Німеччини. Пра-

цюючи з дилерами і партнерами більш ніж в 90 країнах світу, ми 

представлені на всіх континентах. Наші високоефективні мастиль-

ні матеріали нового покоління - важливі конструктивні елементи 

різної техніки. Науководослідницька діяльність і виробництво, 

що відповідають останнім стандартам, зосереджені в німецькому 

місті Лойна - традиційному центрі хімічної промисловості. Взає-

модіючи з двигунами, приводами, ланцюгами, підшипниками і 

гідравлічними системами, мастильні матеріали повністю розкри-

вають свої переваги.

ADDINOL пропонує високотехнічні рішення, що забезпечують опти-

мальне змащування і турботу про навколишнє середовище. Біль-

шість наших якісних мастильних матеріалів істотно покращують 

енергоефективність установок і двигунів. Наші мастильні матеріали 

значно перевершують звичайну продукцію за термінами служби; 

вони підвищують терміни експлуатації змащуваних компонентів.

ADDINOL is one of the few companies in the German mineral oil 

industry acting independently of any large business group and has 

distributor partners on all continents in more than 90 countries. Our 

high-performance lubricants are design elements reflecting the most 

recent state-of the-art. Development and production are carried out 

according to latest standards at the chemical site in Leuna in the heart 

of Germany. Our lubricants reveal their full performance in symbiosis 

with engines, drives, chains, bearings and hydraulic systems.

ADDINOL provides intelligent solutions which guarantee optimum lu-

brication and ensure responsibility towards the environment at the 

same time. Many of our high-performance lubricants increase energy 

efficiency of plants and engines considerably. They achieve signifi-

cantly longer drain intervals compared to conventional products and 

extend the service life of the components lubricated.

ADDINOL – Improve the Performance!

Науково-дослідні розробки завжди займали важливе місце
в діяльності нашої фірми.

Now and then – Research and development make up a vital part of our com-
pany’s core competence.

ADDINOL – German Quality since 1936
Solutions for all lubrication-related challenges

ADDINOL - німецька якість з 1936 року
Рішення для будь-яких завдань в галузі змащування
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Мастильні матеріали ADDINOL 
Ефективні, економічні, надійні

ADDINOL High-performance lubricants
Efficient, economical and reliable

У сільському і лісовому господарстві застосовуються 

найрізноманітніші транспортні засоби і машини.

Компанія ADDINOL пропонує широкий асортимент мастильних 

матеріалів і робочих рідин для:

In agriculture and forestry various vehicles and machines are 

in use. 

ADDINOL offers a comprehensive range of high-performance 

lubricants and function fluids for:

Tractors and harvesters

Commercial vehicles and  
passenger cars

Pumps and compressors

Milking machines and  
conveyor systems

Chaff cutters and presses

Forestry equipment and  
machines

Gas engines and  
cogeneration units

Food and beverage production

тракторів і збиральних машин

вантажних і легкових автомобілів

насосів і компресорів

доїльних машин та конвеєрних 
установок

рубальних машин і пресів

лісової техніки і лісозаготівель-
них комбайнів

газових двигунів і когенерацій-
них установок

обладнання з виробництва 
продуктів харчування і напоїв



ADDINOL High-performance engine oils –
Just the right product for each application

ADDINOL SAE ACEA API Ліцензії і специфікації
Approvals and specifications

Додаткова рекомендація / 
Extra tip

Оливи з низьким рівнем викидів для автомобілів з  СНВГ* / Low emission oils for vehicles with exhaust treatment

Professional 
0530 E6/E9

5W-30
E6/E7/

E9 
CJ-4, 
SN

ліцензії : MAN M 3677/M 3477/M 3271-1, MB 228.51/228.31, 
виконує вимоги: MTU 3.1, Volvo VDS-3/VDS-4/CNG, Renault 
RGD/RXD/RLD/RLD-2/RLD-3, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M 
Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, 
DDC 93K218, Cummins CES 20081, Scania Low Ash, MB 235.28, 
Voith Retarder Class B, JASO DH-2

особливо рекомендується в тому числі для наднизьких 
температур навколишнього середовища, відповідає 
стандартам Євро-5 і 6 по викиду шкідливих речовин 
відповідно з приписами виробника / highly suited also at 
extremely low outdoor temperatures, meets Euro V and VI 
emission standard acc. to manufacturer demands

Extra Truck
MD 1049 LE

10W-40 E6/E7 CI-4

ліцензії: MB 228.51, MAN M 3477/M 3271-1, Renault RLD-2, 
Mack EO-N, MTU 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Volvo VDS-3,
виконує вимоги: DAF HP 2, Fiat-Iveco, Caterpillar ECF-1a,    MB 
226.9, Renault RGD/RXD, JASO DH-2, Volvo CNG

для вантажних автомобілів Євро-4, 5 і 6 з системою ней-
тралізації відпрацьованих газів, підходить для двигунів, 
що функціонують на природному (CNG) і зрідженому 
(LPG) газі / for the latest generation of Euro IV, V and VI commer-
cial vehicles with exhaust aftertreatment, suited for operations with 
natural (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG)

Professional 

E7/E9
CJ-4/
SM

ліцензії: MB 228.31, MAN M 3575, 1540 E9: Volvo VDS-4, Renault 
RLD-3, Mack EO-O Premium Plus,
виконують вимоги: Volvo VDS-4 (1040 E9), MTU 2.1, Renault 
RLD-3 (1040 E9), Deutz DQC III-10 LA, Caterpillar
ECF-3/2/1a, Mack EO-O Premium Plus (1040 E9), Cummins CES 
20081, DDC 93K218

відповідають стандартам Євро-4 і 5 по викиду шкід-
ливих речовин відповідно до приписів виробника 
(Євро-6 відповідно до вимог Scania і Iveco)
meet Euro V and VI emission standard acc. to manufacturer 
demands

1040 E9 10W-40

1540 E9 15W-40

Універсальні оливи для підвищених вимог / All-rounder for increased demands

Commercial 
0540 E7

5W-40
E7/E5/

E3

CI-4 
Plus/SL/

SJ

виконує вимоги: MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, 
Renault RLD/RLD-2, MTU 2, Mack EO-N/EO-M Plus, Cummins 
CES 20077/76, Caterpillar ECF-2/ECF-1a, Deutz DQC III-10

широкий діапазон температур застосування, відповідає 
стандарту Євро-3, рекомендується для біодизелів (RME) 
- дотримуйтесь приписів виробника щодо зменшення 
інтервалів заміни оливи!
wide temperature range, meets Euro III emission standard, highly 
fit for RME applications (biodiesel) – please follow manufacturer 
demands on reduction of oil change intervals!

Commercial 
1040 E4

10W-40 E4/E7 CI-4

ліцензії: MAN M 3277/3377, MB 228.5,
виконує вимоги: Volvo VDS-3, MTU 3, Renault RXD, Deutz DQC 
III-10, DAF, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20078, Global DHD-1

універсальне застосування при використанні палива з 
вмістом сірки менше 0,05%, підходить для двигунів з 
високим наддувом, відповідає Євро-5
universal use for fuels with sulphur content < 0.05 %, suited for 
highly turbocharged engines, meets Euro V

Diesel Longlife
MD 1548

15W-40 E7
CI-4 

Plus/SL

ліцензії: MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, MTU 2, Renault 
RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Deutz DQC III-10, виконує 
вимоги: Cummins CES 20071/72/76/77/78, Caterpillar ECF-2/
ECF-1a,DD 93K215, Global DHD-1

відповідає стандарту Євро-3, рекомендується для біо-
дизелів (RME) - дотримуйтесь приписів виробника щодо 
зменшення інтервалів заміни оливи!
meets Euro III emission standard, highly fit for RME applications 
(biodiesel) – please follow manufacturer demands on reduction of 
oil change intervals!

Високоефективні моторні оливи ADDINOL – 
відповідний продукт для кожного випадку

* СНВГ = система нейтрализації відпрацьованих газів
MB = ліцензія MB, MTU = MTU тип  / MTU oil category
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ADDINOL SAE ACEA API Ліцензії і специфікації
Approvals and specifications

Додаткова рекомендація/ 
Extra tip

Моторні оливи для змішаного автопарку / Engine oils for mixed fleets

Premium Star
MX 1048

10W-40
A3/B4/

E7
SL/CI-4

ліцензії: MB 229.1/228.3, MAN M 3275-1, виконує вимоги: 
Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Deutz DQC III-10, MTU 2, Mack 
EO-N/EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, Cummins 20076/77/78

рекомендується для двигунів, що функціонують на біодизелі 
(RME) - дотримуйтесь приписів виробника щодо зменшення 
інтервалів заміни оливи! 
highly fit for RME applications (biodiesel) – please follow  
manufacturer demands on reduction of oil change intervals!

Сезонні моторні оливи / Mono-grade engine oils

Multi Fluid
SAE 30

30

E2 CG-4/SF

ліцензії: Renk B198283, Reintjes BV 1597/1, 1597/2, 2060/1, 
2060/2, ZF TE-ML 04A, 04B, виконує вимоги: Caterpillar 
TO-2, Mack EO-K/2, MAN 270, MTU 1, Ortlinghaus ON 9.2.10

для універсального застосування в двигунах, коробках 
передач і гідравлічних системах, гарантує чудову чистоту 
for universal application in engines, gears and hydraulics, 
guarantees excellent cleanliness

SAE 40 40

ліцензії: Renk B198283, Reintjes BV 1597/4, ZF TE-ML 04A, 
04B, виконує вимоги: Caterpillar TO-2, Mack EO-K/2, MAN 
270, MTU 1, Ortlinghaus ON 9.2.10

Turbo Diesel
MD 105 ... 505

10W ... 50 E2 CG-4/SJ

ліцензії: MD 305/MD 405: ZF TE-ML 02H, 04B, виконує 
вимоги: MB 228.0, MAN 270, MTU 1

для дизельних двигунів (з наддувом і без нього), стаціо-
нарного обладнання, пред’являє високі вимоги до моторної 
оливи, може також застосовуватися як сезонна олива в 
редукторах і гідравлічних системах 
for engines with and without turbocharging, stationary plants with 
high requirements, can also be used for gears and hydraulics as 
mono-grade oil

Turbo Diesel
MD 407

40 E7 CI-4

ліцензії: MTU 2, DDC Series 2000 & 4000, Reintjes BV 
1597/4, виконує вимоги: MAN 270, Caterpillar, Mack EO-M 
Plus, Cummins, MB 228.2

для середньо- і високошвидкісних дизельних двигунів, а 
також для стаціонарного обладнання 
mono-grade engine oil for medium- and high-speed diesel engines, 
also for stationary plants

ADDINOL Специфікація
Specifications

Опис продукту
Product description

Моторні оливи для двотактних двигунів / Two-stroke engine oils

Super Synth 2T
MZ 408

API TC+ 
ISO-L-EGD 
JASO FD

самозмішувана (в пропорціях до 1: 100 залежно від приписів виробника), біорозкладна, оптимальна потужність при будь-якому 
числі оборотів, для змащування малогабаритних агрегатів, оснащених швидкісними двигунами з повітряним охолодженням, 
також рекомендується для внутрішньої консервації на час сезонного припинення експлуатації
self-mixing (mixing ratio up to 1:100, depending on manufacturer instructions), biodegradable, optimum performance within whole speed range, 
for small devices with air cooled high-speed engines, ideal for inside rust-proofing during operation breaks  

Super 2T
MZ 406

API TC 
ISO-L-EGD 
JASO FC

самозмішувана (пропорції залежать від приписів виробника), для двотактних повітроохолоджувальних двигунів 
малогабаритних агрегатів, що функціонують при високих навантаженнях
self-mixing (mixing ratio depending on manufacturer instructions), usage at high loads in air-cooled two-stroke engines of small devices

MB = ліцензія MB / MB-Approval, MTU = MTU тип / MTU oil category



ADDINOL Transmission oils –
For all conditions

Трансмісійні оливи ADDINOL – 
для будь-яких умов
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ADDINOL SAE API Ліцензії та специфікації / Approvals and specifications

Автомобільні трансмісійні оливи / Automotive transmission oils

GL 80 W 80W

GL-3

для транспортних засобів, вироблених до 1960 р.
for vehicles built before 1960

GL 90 90

GL 140 140

GS 75 W 80 SL 75W-80

GL-4

ліцензії:  / approvals: ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, MAN 341 E3, MAN 341 Z4, виконує вимоги / meets: Eaton Europe, DAF, Iveco, Renault, Volvo 
97305, ZF TE-ML 08 

MTF 75 W 80
75 W 90

75W-80
75W-90

виконує вимоги:  / meets: BMW/Mini MTF LT-1/LT-2, Fiat 9.55550-MX3/-MZ1, Ford WSS-M2C200-C/-M2C200-D2/-M2C-175-A/-M2C-186-A, 
GM/Opel 1940768, Honda MTF/MTF II/MTF94, Land Rover MTF94, MB 235.10, Peugeot 9730A2/A8, PSA B 71 2330, Volvo 97308/97309

Transmission
MBS 75W-90

75W-90 виконує вимоги / meets: MB 235.11, ZF TE-ML 08, MAN 341 Type MB

GS 75 W 90 75W-90 MIL-L-2105, виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 08

GS 80 W 80W MIL-L-2105, ліцензії / approvals: MB 235.1, ZF TE-ML 17A, виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 08, MAN 341 Z2/E1 (N)

GS 80 W 90 80W-90 MIL-L-2105, ліцензії / approvals: ZF TE-ML 16A, 17A, 19A, виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 08

GS 85 W 140 85W-140 MIL-L-2105

GH 75 W 90 75W-90

GL-4/
GL-5

MIL-L-2105 D, виконує вимоги / meets: VW 501 50 (G 50), ZF TE-ML 07A, 08 

GX 80 W 90 80W-90 MIL-L-2105/2105 D, виконує вимоги / meets: MAN 341 Z1 (N), MAN 342 M1 (N), MB 235.1/235.0

GX 80 W 90 ML 80W-90
API MT1, MIL-L-2105/2105 D, ліцензії / approvals: MAN 341 E2/Z2, MAN 342 M2, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A 
виконує вимоги / meets: MAN 341 Z1 (N), 342 M1 (N), ZF TE-ML 07A, 08, MB 235.0

GH 75 W 90 SL 75W-90

GL-5

MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E, ліцензії / approvals:: MAN 342 S1 (SL), ZF TE-ML 05A, 12B, 16F, 17B, MB 235.8,  
виконує вимоги / meets: Volvo 97312, DAF, ZF TE-ML 07A, 08

Transmission SL
SAE 75W-90

75W-90 виконує вимоги / meets: MAN 342 S1 (SL), MB 235.8, ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B

GH 75 W 140 75W-140 MIL-L-2105 D/E

GH 80 W 90 80W-90
MIL-L-2105 D, ліцензії / approvals: ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, Voith Turbo 132.00374400 
виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 07A, 08

GH 80 W 140 80W-140 MIL-L-2105 D, виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 07A, 08

GH 85 W 140 85W-140 MIL-L-2105 D, виконує вимоги / meets: ZF TE-ML 07A, 08

GH 80 W 90 LS 80W-90
MIL-L-2105 D, ліцензії / approvals: ZF TE-ML 05C, 12C, 21C,  
виконує вимоги / meets: MAN 342 M1 (N), Volvo 97310/97314, DAF, MB 235.0, ZF TE-ML 07A, 08

GH 85 W 90 LS 85W-90
MIL-L-2105 D, ліцензії / approvals: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C,  
виконує вимоги / meets: MAN 342 M1 (N), Volvo 97310/97314, DAF, MB 235.0, ZF TE-ML 07A, 08

* MB = ліцензія MB / MB-Approval



Гідравлічні оливи ADDINOL впевнено і точно передають зусилля 

і рухи. Одночасно вони дієво захищають від зносу і запобігають 

утворенню корозії і відкладень. Компанія ADDINOL пропонує 

для будь-якої гідравлічної системи оптимально підібраний про-

дукт, здатний максимально довго функціонувати в самих різних 

умовах. 

Інноваційні гідравлічні рідини ADDINOL HV Eco Fluid і HV-Synth 

дозволяють значно знизити енергоспоживання, знижуючи тим 

самим і експлуатаційні витрати. Їх оптимальні в’язкісно-темпе-

ратурні властивості гарантують максимальну ефективність ро-

боти системи як при порівняно високих, так і при низьких тем-

пературах.

ADDINOL Hydraulic oils transfer and control forces and movements 

precisely and reliably. At the same time they protect against wear 

and inhibit corrosion as well as deposits. ADDINOL offers the opti-

mally adjusted product for each hydraulic system at most different  

operating conditions and for best possible operating lives. 

The innovative ADDINOL hydraulic fluids HV Eco Fluid and  

HV-Synth provide a significant energy saving potential with positive ef-

fects on operating costs. Thanks to their optimum viscosity-temperature-

behaviour they guarantee maximum efficiency of systems both at rela-

tively high and low temperatures. 

ADDINOL Опис продукту / Product description без цинку
free of zinc Тип / Type

Гідравлічні оливи / Hydraulic fluids

Hydrauliköl / Hydraulic oil
HLP 10 ... HLP 100

універсальні оливи для підвищених навантажень, рекомендуються також для змащування 
підшипників і редукторів, цілорічне застосування
all-rounder for increased loads, also fit for bearings and gears, all-season use

DIN 51524/2 (HLP) 
DIN EN ISO 6743/4:HM

Hydrauliköl / Hydraulic oil
HLPD 10 … HLPD 68

ідеальне рішення для мобільних гідравлічних систем, що піддаються впливу води і бруду
ideal for mobile hydraulics under the impact of water and dirt

DIN 51524/2 (HLPD), DIN EN ISO 
6743/4:HM (крім деемульгуючої 
здатності / except for demulsibility)

Hydrauliköl / Hydraulic oil
HVLP 15 TT ... HVLP 68 TT

призначені головним чином для гідросистем, що цілий рік працюють під відкритим небом; 
HVLP 15 TT рекомендується для вкрай низьких температур, наприклад, в морозильних 
установках
application throughout the year, particularly suitable for outdoor hydraulic systems 
extra tip: HVLP 15 preferred for extreme low-temperature conditions, e.g. in cold-storage depots

DIN 51524/3 (HVLP) 
DIN EN ISO 6743/4:HV

Hydrauliköl / Hydraulic oil
HVLPD 46

всесезонна олива для використання в умовах мінливого зовнішнього середовища і впливу 
води
multi-grade characteristics, for varying ambient conditions and applications under the impact of water

DIN 51524/3 (HVLPD), DIN EN ISO 
6743/4:HV (крім деемульгуючої 
здатності / except for demulsibility)

Енергоефективні продукти / Energy efficient

HV-Synth 46
для високих навантажень і широкого діапазону температур, тривалого і безперервного 
змащування, цілорічного використання
for high loads and wide temperature range, long-term and life-time lubrication, all-season use

DIN 51524/3 (HVLP) 
DIN EN ISO 6743/4:HV

HV Eco Fluid
32 … 68

повышенная эффективность и пониженный расход топлива, антифрикционные свойства 
выше средних, отсутствуют потери мощности при высоких давлениях, круглогодичное 
применение благодаря всесезонности
increased efficiency and reduced fuel consumption, superior friction behaviour, no performance loss at 
high pressures, all-season use thanks to multi-grade characteristics

DIN 51524/3 (HVLP) 
DIN EN ISO 6743/4:HV

Біорозкладні продукти / Biodegradable

Ökosynth / Ecosynth 
HEES 32, HEES 46
Ökosynth Super / 
Ecosynth Super HEES 46 S

всесезонні оливи, рекомендуються також для змащування підшипників і редукторів, 
відмінна сумісність з ущільнювальними матеріалами і тривалі інтервали заміни, широкий 
діапазон температур застосування
multi-grade characteristics, also fit for bearings and gears, best compatibility with seals, long drain 
intervals, wide temperature range

DIN ISO 15380
HEES 32/46:
DIN 51524/2 (HLP)
DIN 51524/3 (HVLP)

Ökosynth / Ecosynth 
HEPR 10 D
HEPR 46 D

всесезонні оливи, висока термоокислювальна стабільність для тривалих інтервалів заміни, 
чудова водостійкість
multi-grade characteristics, high thermal-oxidative stability for long oil change intervals,  
highly resistant under the impact of water

DIN 51524/3 (HVLPD)
DIN EN ISO 6743/4:HEPR

ADDINOL Hydraulic oils –
Release of full power

Гідравлічні оливи ADDINOL - 
робота в повну силу
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ADDINOL tractor oils of the type UTTO (Universal Tractor Transmis-

sion Oil) are multi-purpose oils for transmissions, hydraulics, differential 

gears, final drives, wet brakes and powershift clutches. They possess 

a balanced friction behaviour and efficiently prevent the slipping and/

or sticking of wet brakes. Due to their excellent shear stability they are 

perfectly fit for high loads and ensure reliable protection against corro-

sion and wear. In addition, they reduce noise. ADDINOL Tractor oils 

of the type STOU can be used in engines on top of that. They provide 

the same advantages as our oils of the type UTTO plus highest engine 

cleanliness and best dispersing capacity. Due to their multi-grade char-

acteristics both UTTO and STOU oils can be used throughout the year.

ADDINOL SAE Тип
Type

ACEA API Специфікація 
гідросистми 
Hydraulic 
specification 
(DIN)

Ліцензії та 
специфікації
Approvals and  
specifications

Додаткова рекомендація 
Extra tip

Універсальні тракторні оливи / Universal Tractor Oils

Super Traktor /
Super Tractor

STOU E2
GL-4, 

CG-4/SF
51524/3 (HVLPD)

51524/3 (HVLPD)

51524/2 (HLPD)

MU 1045 ліцензії / approvals: ZF 
TE-ML 06B, 07B, виконує вимоги / 
meets: MB 228.3/ 228.1/227.1, John 
Deere JDM J 27, Massey Ferguson M 
1145/1144/1139, Ford M2C-159-B, 
Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 
06B (C, Q, R)/07B, MAN 271

універсальна олива для коробок передач, гідрав-
лічних систем, мокрих гальм, коробок передач, 
що перемикаються під навантаженням, а також 
двигунів 
universal oil for gears, hydraulics, wet brakes and power 
shift clutches as well as engines 

MU 1035 10W-30

MU 1045 10W-40

MU 1545 15W-40

UTTO
80W

(10W-30)
UTTO GL-4

51524/2 (HLPD), 
51524/3 (HVLPD)

UTTO SAE 10W-30 ліцензії / 
approvals: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 
21F, виконують різні вимоги ви-
робників / meet various requirements 
of the manufacturers: AGCO-Allis, 
Allison, Caterpillar, CNH Global N.V., 
Denison, Hesston-Fiat, John Deere, 
Komatsu Dresser, Kubota, Renk 
Doromat, Steyr, ZF

універсальна олива для коробок передач, 
гідравлічних систем, мокрих гальм, коробок 
передач, що перемикаються під навантаженням, 
не призначена для двигунів
universal oil for gears, hydraulics, wet brakes and power 
shift clutches, not suited for the use in engines

UTTO Extra
85W

(20W-40)
UTTO GL-4

51524/2 (HLPD) головним чином для важких умов експлуатації
preferably applied under difficult operating conditions

UTTO Plus
75W-80
(5W-30)

UTTO GL-4

51524/2 (HLPD),
51524/3 (HVLPD)

виконують вимоги / meets: John 
Deere JDM J 20D, Steyr BR 80 
трансмісія / КПП з провідним 
мостом / гідравліка,  Getriebe/
Transaxle/Hydraulik, Massey Ferguson 
M-1110/1127/1129/1141/1143/114, 
Volvo WB 101, навантажувачі ТСМ/ 
TCM Stapler, Allison C4, Caterpillar 
TO-2, Renk-Doromat, Kubota Super 
UDT, Komatsu, Case/New Holland MS 
1204/1206/1207/1209/1210

універсальна олива для важких умов, підходить 
для задніх приводів з диференціалами 
підвищеного тертя і без них, ідеальна для 
застосування при низькій температурі 
multi-functional oil for heavy workers, also for final 
drives with/without limited slip, ideal also for low 
temperatures

Fluid TO-4
10W
30
40

SAE 30 ліцензії/ approvals: ZF TE-ML 
03C, 07F, виконує вимоги / meets: 
Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu 
KES 07.868.1

в першу чергу для нового покоління будівельних 
машин Caterpillar
preferred use in Caterpillar construction machines of the 
latest generation

Universal Fluid
20W-40

20W-40 GL-4

51524/2 (HLP), 
51524/3 (HVLP)

виконує вимоги / meets:
 Volvo VME WB 101

ідеальне рішення для важких умов експлуатації, 
рекомендується для приводів робочих машин 
Volvo 
ideal for heavy operating conditions
recommended for drives at Volvo machines

Спеціальні тракторні оливи ADDINOL 
UTTO і STOU - універсальні оливи

ADDINOL Special tractor oils 
UTTO and STOU – the all-rounders

Тракторні оливи ADDINOL типу UTTO UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil) - це універсальні оливи для коробок передач, гідрав-
лічних систем, диференціалів, кінцевих приводів, мокрих гальм і 
коробок передач, що перемикаються під навантаженням. У них 
збалансовані фрикційні характеристикики, ефективно запобіга-
ють прослизанню або залипанню мокрих гальм. Через чудову ста-
більність до зрушення вони відмінно підходять для високих наван-

тажень і надійно захищають від корозії і зносу. Зменшується шум.  

Тракторні оливи ADDINOL типу STOU  можна також використову-

вати в двигунах. Вони володіють тими ж перевагами, що і наші оливи 

UTTO, та на додаток забезпечують виняткову чистоту двигуна і най-

кращу диспергуючу здатність. Всесезонні оливи UTTO і STOU можна 

використовувати протягом усього року.



Газомоторні оливи ADDINOL - оптимальні терміни служби 
і максимальна надійність

ADDINOL Gas engine oils –
Optimum service lives and maximum safety
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Газомоторні оливи ADDINOL
ADDINOL Gas engine oils

MG 40-Extra Plus MG 40-Extra LA Eco Gas 4000 XD NG 40 LG 40

Базова олива / Base oil мінеральна / mineral мінеральна / mineral мінеральна / mineral мінеральна / mineral мінеральна / mineral

Зольність / Ash content high ash low ash low ash low ash low ash

Природний газ / Natural gas + + +

Особливі види газів / Special 
gases + + + + +

Особливі види газів*, 
порівнянні за якістю з 
природним газом / Special 
gases* of qualities similar to natural 
gas

+ + + + +

Особливі види газів * + 
каталітичний нейтралізатор / 
Special gas* operations with catalyt-
ic converter

+ + + + +

Ліцензії та специфікації / Approvals and specifications

GE Jenbacher

TA 1000-1109 BR 2/3: 
клас / class B, C

TA 1000-1109 BR 2/3: клас 
/ class A, BR 4 (A + B): 
клас / class A, BR 6 
(C + E): клас / class A, BR 
2/3/4/6: cat

виконує вимоги / meets: 
TA 1000-1109 BR 2/3/4/6: 
класс / class A, cat

TA 1000-1109 BR 2/3: клас 
/ class A + B, BR 4 (A + B): 
клас / class A + B, BR 6 
(C + E): клас / class A + B

TA 1000-1109 BR 2/3: 
клас / class B + C, 
BR 4 (A + B): клас / class 
B + C, BR 6 (C + E): 
клас / class B + C

MWM
TR 0199-99-2105: SuA 
0,6–1,0 Ma%

TR 0199-99-2105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

TR 0199-99-2105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

TR 0199-99-2105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260
TR 0199-99-12105: SuA 
0,6–1,0 Ma%

TR 0199-99-12105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

TR 0199-99-12105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

TR 0199-99-12105: SuA 
до / up to 0,6 Ma%

MAN
M 3271-4 особливі гази / 
special gas

M 3271-2 природный газ / 
natural gas

M 3271-2 природный газ / 
natural gas

MTU Onsite Energy

BR 400 особливі гази 
/ special gas (MDE BR 
28xx/30xx), BR 4000 біогаз 
і особливі гази / biogas and 
special gases

BR 400 природний газ 
/ natural gas (MDE BR 
28xx/30xx), BR 4000 
біогаз / biogas

BR 400 природний газ 
/ natural gas (MDE BR 
28xx/30xx)

Tedom 61-0-0281.1 (L, B, S) 61-0-0281.1 (G, P)

Perkins
BR 4000 (кислотоутворюю-
чі гази / acid gases )

* Особливі види газів = біогаз, рудничний, звалищний, каналізаційний газ
* Special gases = biogas, mine gas, landfill gas, sewage gas

BR 	 = серія / series	    wt% = відсоток по вазі / weight percent
SuA 	= сульфатна зола / sulphated ash	    cat.  = каталітичний нейтралізатор / 
			       operation with catalytic converter

Застосування в конкретній установці залежить від відповідних приписів 
виробника. За детальною інформацією звертайтеся в нашу службу 
технічної підтримки!

Individual use depends on respective OEM specifications, please just contact 
our technical service for more information!



Спеціальні продукти для компресорів, насосів, пил, 
доїльних машин

Special products
for compressors, pumps, saws and milking machines

ADDINOL DIN ISO-VG Специфікації та 
ліцензії
Specifications & 
approvals

Опис продукту Product description

Компресорні оливи / Compressor oils

Verdichteröl
Compressor oil
VDL 46 … VDL 150

51506 46 ... 150

46, 68: ATMOS 
Chrast; 100, 150: 
LMF; 46, 100, 150: 
TÜV Essen

на мінеральній основі, для стаціонарного і мобіль-
ного устаткування з кінцевими температурами 
стиснення до +220 ° C, VDL 46, 68: використо-
вуються переважно для гвинтових і ротаційних 
компресорів, VDL 100, 150: для високонавантаже-
них поршневих і інших типів компресорів

mineral oil based, for stationary and mobile plants with 
compression end temperatures up to +220 °C, VDL 46, 
68: in particular for screw-type and rotary compressors, 
VDL 100, 150: for heavy loaded piston compressors and 
further types

Verdichteröl
Compressor oil

51506 ATMOS Chrast

на основі синтетичних компонентів, для вимог-
ливого стаціонарного і мобільного устаткування з 
кінцевими температурами стиснення до +220 ° C, 
розроблені спеціально для гвинтових і пластинча-
стих ротаційних компресорів, збільшений термін 
служби оливи

based on synthetic components, for higher requirements 
in stationary and mobile plants with compressor end 
temperatures up to +220 °C, especially for screw-type 
compressors and rotary vane compressors, extended 
operating lives

VDL 32 S 32

VDL 46 S 46

VDL 68 S 68

Оливи для доїльних установок / Milking machine oils

Melkmaschinenöl
Milking machine oil

68
розроблена спеціально для вакуумних насосів 
доїльних апаратів, всесезонна, відмінна сумісність 
з ущільнювальними матеріалами

particularly for modern vacuum pumps of milking 
machines, multi-grade characteristics, best compatibility 
with seals

Оливи для вакумних насосів /  Vacuum pump oils

Vakuumpumpenöl
Vacuum pump oil
XVR 110

ISO 6743/3: DVC

для роторних, вакуумних, пластинчастих і інших 
насосів, оптимальний кінцевий тиск завдяки 
низькому тиску пара, універсальне застосування, 
висока стійкість до окислення

for rotary pumps, vacuum compressors, rotary vane and 
rotary piston pumps, optimum final pressures thanks to 
low vapour pressure, universal application, highly
resistant to oxidation

Олива для холодильних машин/ Refrigerator oils

Kältemaschinenöl
Refrigerator oil
XKS 46

51503/1 
(KAA, KC, 

KE)
46

ISO 6743-3  
(DRA, DRC, DRG), 
Bitzer

для гвинтових, поршневих, ротаційних і турбоком-
пресорів, найвища термічна і хімічна стабільність, 
надійно і ефективно відводить тепло, для холодоа-
генту аміак (R 717), фторвуглеводнів (R 22, R 402 A, 
R 402 B, R 409 A), пропану, бутану

for screw-type, piston, turbo and rotary compressors, 
best thermal and chemical stability, reliable heat  
dissipation, ensures highest efficiency, for refrigerating 
agents ammonia (R717), fluorocarbon (R 22, R 402 A,  
R 402 B, R 409 A), propane, butane 

Оливи для пильних ланцюгів/ Chain saw oils

Ökoplus XS 68
Ecoplus XS 68

68
на основі ріпакової олії, біорозкладана, надійне 
змащування

based on rape seed oil, biodegradable,  
reliable lubrication

Haftöl 100
Adhesive oil 100

100

на мінеральній основі, чудові адгезійні і змочу-
вальні властивості, цілорічне застосування, також 
підходить для низьких температур, не утворює 
клейких осадів

based on mineral oil, best adhesion and wetting,
all-season usage, also fit for low temperatures,
does not form sticky residues

Антикорозійні засоби / Anti-corrosion agents

Korrosionsschutzöl 
Anti-corrosion oil 
KO 6-F

на основі розчинника, витісняє воду, розчиняє 
іржу, захищає металеві поверхні, утворює воскову 
захисну плівку, ідеальний захист при транспорту-
ванні і зберіганні

contains solvents, displaces water, penetrates rust, 
protects metallic surfaces, forms waxy protective film, 
ideal for protection during transport and storage

Kriechöl
(проникающее 
масло/ Creep oil)

на основі розчинника, витісняє воду, проникає і 
розчиняє іржу, захищає металеві поверхні

contains solvents, water-displacing, dissolves rust, 
penetrating properties, protects metallic surfaces
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ADDINOL Опис продукту / Product description

Аерозолі / Sprays

Multifunktionsspray
(універсальний аерозоль /
 multifunctional spray)

універсальне застосування, для всіх механічних вузлів, захист від корозії і зносу, висока вологостійкість, антифрикційні 
властивості
universal application, for all mechanical components, protects against corrosion and wear, highly resistant against humidity,  
emergency-lubricating properties

Kettenhaftspray
(аерозоль для ланцюгів / 
chain adhesive spray)

для високонавантажених і швидкісних ланцюгів, чудові адгезивні властивості, тривалий захист навіть при сильній запиленості, а 
також при впливі холодної і гарячої води
for chains at high speed and under heavy loads, highest adhesion,  
long-term protection also at high impact of dust and in cold and hot water applications

Kettenöl 460 FG Spray
(олива для ланцюгів у вигляді 
аерозоля / chain oil spray)

для харчової і комбікормової промисловості (NSF H1), підходить для високих температур
ideal for food and feed industry (NSF H1), fit for high temperature applications

Sprühfett W
(аерозольне мастило / 
grease spray)

надзвичайно водостійке універсальне аерозольне мастило, рекомендується при безпосередньому контакті з водою, легко 
наноситься, тривалий термін експлуатації
highly water resistant universal grease spray, ideal for direct exposure to water, easy application, long service time

KO 6-F Spray

на основі розчинника, витісняє воду, розчиняє іржу, захищає металеві поверхні, утворює воскову захисну плівку, ідеальний 
захист при транспортуванні і зберіганні
contains solvents, displaces water, penetrates rust, protects metallic surfaces, forms waxy protective film,  
ideal for protection during transport and storage

Kriechöl Spray
(проникающее масло / 
creep oil spray)

на основі розчинника, витісняє воду, проникає і розчиняє іржу, захищає металеві поверхні
contains solvents, water-displacing, dissolves rust, penetrating properties, protects metallic surfaces

Аерозолі ADDINOL
Швидкий і сильний ефект!

ADDINOL Sprays
Strong, quick and highly effective! 



ADDINOL NLGI DIN Температура застосування 
Application temperature (°C) 

Опис продукту / Product description

Універсальні пластичні мастила / Universal lubricating greases

EP Mehrbereichsfett

−30 до / up to +130, короткочасно 
до / short-term up to +140

універсальні мастила, рекомендуються для високих температур і навантажень, 
для тривалого змащування, дуже висока стійкість до старіння
universal grease, ideal for increased loads and temperatures,  
long-term lubrication, very ageing resistant

LM 1 EP 1 KP1K-30

LM 2 EP 2 KP2K-30

LM 3 EP 3 KP3K-30

Mehrbereichsfett всесезонні мастила підвищеної водостійкості, застосовуються переважно при 
безпосередньому контакті з водою, також підходять для транспортних засобів
highly water-resistant multi-grade grease, particularly recommended under direct water 
impact, also fit for vehicles

CS 1 EP 1-2 KP1-2N-30
−30 до / up to +140, при регулярному 
внесенні мастила до   / with relubrication 
up to +180

CS 2 EP 2 KP2N-20 −25 до / up to +140

Hightemp EK 2 2 KP2P-30
−30 до / up to +150, короткочасно до / 
short-term up to +200

для високошвидкісних підшипників, для підвищених навантажень, відмінна 
водостійкість
for fast running wheel bearings, applicable at increased loads, high water resistance

Wear Protect SDE 2 2 KP2K-30 −30 до / up to +120

ідеально підходить для тривалого змащування важких машин і устаткування, а 
також редукторів і підшипників, що функціонують в умовах сильної вібрації або 
ударних навантажень, висока вологостійкість
ideal for long-term lubrication of heavy machinery and equipment, for gears and bearings at 
high and/or impact loads and vibration, excellent resistance towards humidity

Напіврідкі мастила / Liquid greases

Fließfett
LIC 000

00/
000

GP00/
000K-50

−50 до / up to +120

для централізованих систем змащування комерційних автомобілів, добре 
прокачується, чудова водостійкість, оптимальне  змащування під відкритим 
небом
for central lubrication systems of commercial vehicles, good pumpability,  
highly water resistant, optimum lubrication even in outdoor applications

Біорозкладні мастила / Biodegradable greases

Ökosynth Super 2 2 KPFE2K-30 −30 до / up to +120
для гребенів бандажа коліс, рейок і направляючих, підшипників ковзання і 
кочення, чудова водостійкість
for wheel flanges, rails, guideways, roller and sliding bearings, highly water resistant

Мастила для харчової і комбікормової промисловості / Greases for food and feed industry

Multiplex універсальні пластичні мастила, для підшипників кочення і ковзання, рекоменду-
ються для високих стискаючих навантажень, стійкі до впливу пара, гарячої води і 
дезинфікуючих засобів, тривалі інтервали проміжного змащування
multi-purpose grease, usage at roller and sliding bearings, fit for high pressure loads, resistant 
against vapour, hot water and disinfectants, long relubrication intervals

FD 00 00
GPFH-

C00P-40
−45 до / up to +160, короткочасно до / 
short-term up to +200

FD 1 1 KPHC1P-40
−40 до / up to +160, короткочасно до / 
short-term up to +180

FD 2 2 K2N-20
−20 до / up to +140, короткочасно до / 
short-term up to +180

FG Grease AL 2 2
KPFH-
C2P-40

−45 до / up to +160, короткочасно до / 
short-term up to +200

для різного застосування в харчовій та кормовій промисловості, рекомендується 
для високих стискаючих навантажень, надзвичайно водостійке, стійке до дезин-
фікуючих засобів
for versatile applications in food and feed industry, suited for high pressure loads,  
extremely water resistant, resistant towards disinfectants

Addisil Extemp 23 FG 3 MSI3P-40 −40 до / up to +160

для змащування і ущільнення арматур, ущільнювачів, пробкових кранів, манжет 
і мембран, тривалі інтервали змащування, широкий діапазон температур 
застосування
lubrication and sealing of fittings, gaskets, plug valves, collars and membranes,  
long lubrication intervals, wide temperature range

Пластичні мастила  ADDINOL —
Універсального і спеціального застосування

ADDINOL Lubricating greases –
All-rounders and experts



Продукт CASE (Akcela) Вимоги Рекомендований Продукт ADDINOL 

ENGINE OIL 30

ENGINE OIL 10W-30

ENGINE OIL 15W-40

ENGINE OIL 20W-50

SUPER UNIVERSAL 10W-30

NO.1 ENGINE OIL 10W-30

NO.1 ENGINE OIL 15W-40

UNITEK 10W-40

API CE; SAE 10W
API CE; SAE 30

MS 1120 (APl CF-4/SG; SAE 10W-30)

MS 1120 (APl CF-4/SG; SAE 15W-40)
MS 1120 (APl CF-4/SG; SAE 20W-50)

SAE 10W-30, ISO VG 32/46, API GL 4, API CE

MS 1121 (APl Cl-4; ACEA E7; SAE 10W-30)

MS 1121 (APl Cl-4; ACEA E7; SAE 15W-40)

MAT 352 1 (APl CJ-4; ACEA E9; SAE 10W-40)

SUPER TRAKTOR MU 1035
SUPER TRAKTOR MU 1035

SUPER TRAKTOR MU 1035

SUPER TRAKTOR MU 1545

MX2057 SuperStar

SUPER TRAKTOR MU 1035

Commercial 1030E7

MD1548 DieselLonglife 

MD1049LE ExtraTruck

A.T.F.

TCH FLUID

TRANS XHD SAE 10W

GEAR 135H EP SAE 8OW-90

GEAR 135H EP SAE 85W-140

GEAR 135H EP LS

HY-TRAN ULTRA

NEXPLORE

TRAMEC S

AXLEPOWER

TRANSAXLE FLUID 20W-40

TRF

Dexron IID

MS 1210 (TASA; Attison C4)

Dexron lll

MS 1316 (APl GL-5; SAE 80W-90)

MS 1316 (APl GL-5; SAE 85W-140)

API GL 5, SAE 80W-90, MIL-L-2105 D

MS 1209 (UTTO)

MAT 3525 (UTTO)

API GL-4; SAE 80W-90

API GL-5; SAE 80W-90, ZF TE-ML 05C,07A,08,21C

MS 1317 (SAE 20W-40, API GL-4)

CAT T0-4; SAE 50

GETRIEBEÖL GH 80W-90

GETRIEBEÖL GH 85W-140
GETRIEBEÖL GH80W90LS

UTTO

UTTO

GETRIEBEÖL  GX80W90

GETRIEBEÖL GH80W90LS

UNIVERSAL FLUID 20W-40

FLUID TO-4 SAE 50

Відповідність олив ADDINOL —
вимогам виробника CASE

ENGINE OIL 10

AW HYDRAULIC FLUID 68 HV

AW HYDRAULIC FLUID 32

AW HYDRAULIC FLUID 46

AW HYDRAULIC FLUID 

HYDRAULIC EXCAVATORS FLUID BIO

MS 1216 (DlN 51524 P3 HVLP; lS0 68)

MS 1216 (DlN 51524 P2 HLP; lS0 32)

MS 1216 (DlN 51524 P2 HLP; lS0 46)

MAT 3509 (DlN 51524 P3 HVLP; lS0 46)

MS 1230 (DlN 51524 P3 HVLP; Bio; lS0 46)

HYDRAULIKÖL HVLP 68

HYDRAULIKÖL HLP 32

HYDRAULIKÖL HLP 46

HYDRAULIKÖL HVLPD 46

ÖKOSYNTH SUPER HEES 46 S

MOLY GREASE

MULTI-PURPOSE GREASE 251H 

EPPREMIUM GREASE EP 2

25 IH EP-M (KF2K-20)

25 IH EP (KP2K-20)

Lithium Comptex (KP2P -25)

MEHRZWECKFETT L 2 MO

MEHRBEREICHSFETT Lm2

EPHIGHTEMP EK 2

MOTOPHI ОЛИВИ 

ТРАНСМІСІЙHI ОЛИВИ

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

ІНШІ РІДИНИ

PREMIUM ANTI- FREEZE

PREMIUM ORGANIC ANTIFREEZE

ACTIFULL OT CONCENTRATE

ACTIFULL OT PREMIX

DOT 4 FLUID

MS 1710, ASTM D 6210 Type 1-FF

ASTM D 3306 Type 1

MAT 3624, ASTM D 6210 Type 1-FF, CUMMINS CES 14603

MAT 3624, ASTM D 6210 Type 1-FF, CUMMINS CES 14603

FMVSS 116 - DOT4

Antifreeze Super

Antifreeze Extra

Antifreeze Extra

Antifreeze Extra 

BrakeFluid

Стр. / Page 15

 ATF XN 2

ATF XN 3

ATF XN 3



Продукт NEW HOLLAND (AMBRA) Вимоги Рекомендований Продукт ADDINOL 

Commercial 1030E7
MD1548 DieselLonglife 
MD1049LE ExtraTruck
SUPER TRAKTOR MU 1545
SUPER TRAKTOR MU 1035
SUPER TRAKTOR MU 1035
SUPER TRAKTOR MU 1035
SUPER TRAKTOR MU 1545
MX2057 SuperStar

SUPER TRAKTOR MU 1045
ADDINOL UTTO
ADDINOL UTTO
ADDINOL UTTO Extra
FLUID TO-4 SAE 50
UNIVERSAL FLUID 20W-40
ATF XN 2
ATF XN 3
ATF XN 3
GETRIEBEÖL GH85W90
GETRIEBEÖL GH85W140
GETRIEBEÖL GX80W90
GETRIEBEÖL GX80W90
GETRIEBEÖL GX80W90ML
GETRIEBEÖL GH80W90LS

Відповідність олив ADDINOL —
вимогам виробника NEW HOLLAND

AMBRA HI-TECH 46 LL

AMBRA HYDROSYSTEM 68 HV

AMBRA HI-TECH 46

AMBRA HYDROSYSTEM 32

AMBRA HYDROSYSTEM 46 Bl0 - S 

AMBRA HYDROSYSTEM 46 BIO - V

AMBRA HYDROSYSTEM 46 HV

AMBRA HYDROSYSTEM 68

AMBRA HYDROSYSTEM 68 BIO - S

NH 645 A (DIN 51524 P2 HLP; IS0 46)

NH 668 HV (DIN 51524 P3 HVLP; IS0 68)

NH 583 HD (DIN 51524 P3 HVLP; ISO 46)

NH 632 (DIN 51524 P2 HLP; lS0 32)

NH 646 BS (DlN 51 524 P2 HLP; Bio; lS0 46) 

NH 646 BV (DlN 51524 P3 HVLP; Bio; lS0 46)

NH 546 H (DlN 51524 P3 HVLP; lS0 46)

NH 668 (DlN 51524P2 HLP; lS0 68)

NH 588 BS (DlN 51524 P2 HLP; Bio; IS0 68)

HYDRAULIKÖL HLP 46

HYDRAULIKÖL HVLP 68

HYDRAULIKÖL HVLP 46

HYDRAULIKÖL HLP 32

ÖKOPLUS HETG 46

ÖKOSYNTH SUPER HEES 46 

SHYDRAULIKÖL HVLP 46

HYDRAULIKÖL HLP 68

ÖKOPLUS HETG 68

MOTOPHI ОЛИВИ 

ТРАНСМІСІЙHI ОЛИВИ

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

AMBRA MASTERGOLD HSP 10W-30

AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40

AMBRA UNITEK 10W-40

AMBRA PREMIUM 15W-40

AMBRA SUPER 10

AMBRA SUPER 30

AMBRA SUPERGOLD 10W-30

AMBRA SUPERGOLD 15W-40

AMBRA SUPERGOLD 20W-50

NH 324H (APl Cl-4; ACEA E7; SAE 10W-30)

NH 330H (API CI-4; ACEA E7; SAE 15W-40)

MAT 3521 (APl CJ-4: ACEA E9: SAE 10W-40)

NH 330B (API CD/SF; SAE 15W-40)

NH 301C (API CE; SAE10W)

NH 303C (APl CE; SAE 30)

NH 324G (APl CF-4; ACEA E5; SAE 10W-30)

NH 330G (API CF-4; SAE 15W-40)

NH 336G (API CF-4/SG, SAE 20W-50) 

AMBRA VT SPECIAL
AMBRA MULTI G
AMBRA MASTERTRAN
AMBRA MULTI F
AMBRA TBL
AMBRA TRX 20W-40
AMBRA HYDRODEX
AMBRA HYDRODEX 3
AMBRA HYDROPOWER
AMBRA TX FLUID
AMBRA HYPOIDE 140
AMBRA HYPOIDE 90

AMBRA STF 80W-90

AMBRA AXF 80W-90

AMBRA HYPOIDE 90 LS

NH 526C (API GL-4, ISO VG 32/46, SAE 10W-40) 

NH 410B (UTTO; SAE 10W-30)

MAT 3505 (UTTO)

NH 420A (UTTO; SAE 20W-30)

NH 550C (CAT-TO-4; SAE 50)

NH 434B (SAE 20W-40, API GL-4)

NH 530A (Dexron llD)

NH 530B (Dexron lll)

NH 540B (TASA; Attison C4)

QFK 586 TR, (API GL-5, SAE 85W-90)  

NH 524A (APl GL-5; SAE 140)

API GL-5; SAE 90
API GL-5, SAE 80W-90

NH 520C (API GL-5, SAE 80W-90, ZF TE-ML 05C,07A,08,21C)

NH 520B (API GL-5; SAE 80W-90)

AMBRA HI-TEMP GREASE

AMBRA GR 75 MD

AMBRA GR 9

AMBRA GR EXP

AMBRA GRS PLUS

AMBRA MG2

NH 710 HT (KP2P-25)

NH 720 A (KF2K-20)

NH710 A (KP2K-20)

NH 587 GR (KP2K-20)

NH 587 GR (KP2H-20)

NH 585 GR (KF2K-20)

HIGHTEMP EK 2
MEHRZWECKFETT L 2 MO
MEHRBEREICHSFETT LM2EP
Longlife Grease HP 2
MEHRBEREICHSFETT CS2EP 
MEHRZWECKFETT L 2 MO

ІНШІ РІДИНИ

AMBRA AGRIFLU

AMBRA AGRIFLU OT

AMBRA ACTIFULL OT 

AMBRA ACTIFULL OT PREMIX

AMBRA SYNTFLUID 4

NH 900 A (ASTM D 6210 Type 1-FF)

NH 900 C ( ASTM D 3306 Type 1)

MAT 3624, ASTM D 6210 Type 1-FF, CUMMINS CES 14603

MAT 3624, ASTM D 6210 Type 1-FF, CUMMINS CES 14603

NH 800 A (FMVSS 116 - DOT4)

Antifreeze Super
Antifreeze Extra
Antifreeze Extra
Antifreeze Extra 4060
BrakeFluid



Продукт CLAAS Вимоги Рекомендований Продукт ADDINOL 

API CJ-4: ACEA E9; SAE 10W-40

ACEA E4/E7/E5; SAE 5W-30

ACEA E4/E7/E5; SAE 10W-40

API CI-4+/SJ; ACEA E7/E5; SAE 15W-40

API CG-4/SJ; ACEA E2; SAE 15W-40

MD1049LE ExtraTruck

MD0538 UltraTruck 

1040E4 Commercial/MD1049 SuperTruck 

MD1548 DieselLonglife 

MX1557 SuperStar

Відповідність олив ADDINOL —
вимогам виробника CLAAS

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

AGRIMOT SDM 15W-40

AGRIHYD HV 45

AGRIHYD HVLPD 46 

DIN 51524 P3 HVLP; IS0 46

DIN 51524-3; ISO 6743-4: HV;

HYDRAULIKÖL HVLP 46

HYDRAULIKÖL HVLPD 46

AGRIGREASE EP 3

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE LC 00/000

KP3K-20

KP2K-25

MP00/000K-45

MEHRBEREICHSFETT LM3EP

MEHRBEREICHSFETT LM2EP

FLIESSFETT LIC 000

MOTOPHI ОЛИВИ 

УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАКТОРHI ОЛИВИ

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

API CG-4/SF, GL-4; SAE 10W-40

API CG-4/SF, GL-4; SAE 15W-40

UTTO

UTTO

Allison C4

SUPER TRAKTOR MU 1045

SUPER TRAKTOR MU 1545

ADDINOL UTTO

ADDINOL UTTO Extra

SUPER TRAKTOR MU 1035

AGRI UNIVERSAL 400 10W-40 

AGRI UNIVERSAL 300 15W-40 

AGRISHIFT GA I2

AGRISHIFT THFI

AGISHIFT XE 

AGRISHIFT SYN FE 75W-90

AGRISHTFT 4 SC 80W-90

AGRISHIFT MT 8OW-90

AGRISHIFT AX 80W-140

AGRISHIFT XE

AGRISHIFT BLS 90 

API GL-4/5; SAE 75W-90

API GL-4; SAE 80W-90

API GL-5; SAE 80W-90

API GL-5; SAE 80W-140

Allison C4

ZF 05C,12C,21C

GETRIEBEÖL GH75W90

GETRIEBEÖL GS80W90 / GX80W90

GETRIEBEÖL GH80W90 / GX80W90

GETRIEBEÖL GH80W140

SUPER TRAKTOR MU 1035

GETRIEBEÖL GH 80W 90 LS

ТРАНСМІСІЙHI ОЛИВИ
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Відповідність олив ADDINOL —
вимогам виробника John Deere

Продукт John Deere Вимоги Рекомендований Продукт ADDINOL 

1540E9 Professional 

1040E9 Professional 

1040E9 Professional 

MD1548 DieselLonglife 

1540E9 Professional 

SUPER TRAKTOR MU 1035

SUPER TRAKTOR MU 1035

SUPER POWER MV 0537

SemiSynth 1040

Hy-Guard

Low-Viscosity Hy-Gard

UTTO, J2OCU

TTO, J2OD

ADDINOL UTTO

ADDINOL UTTO Plus

PLUS 50 II 15W-40 

PLUS 50 ll 10W-30

Torq-Gard 10W-30

PLUS 50 15W-40

Torq-Gard 15W-40

Torq-Gard 10W

Torq-Gard 30

Turf-Gard 5W-30

Turf-Gard 10W-40

HD SynTran

Synthetic HD460 Gear Lubricant

GL-5 Gear Lubricant 80W-90

Allison TES-295

AGMA 9005-EO2

API GL-5, SAE 80W-90

ATF XN 6

GETRIEBEÖL GH 80W140

GETRIEBEÖL GX80W90

Multi-Purpose SD Polyurea High-
Temperature EP Grease

Mutti-Purpose Heavy-Duty Lithium 
Comptex EP Grease

Multi-Purpose Extreme-Duty Synthetic 
Grease

Mutti-Purpose Lithium Grease

Calcium Sulfonate Grease with 5% Moly

Special-Purpose Golf and Turf Cutting
Unit Grease

Special-Purpose Heavy-Duty (HD)  
WaterResistant Grease

Special-Purpose Corn Head Grease

Special-Purpose Heavy-Duty (HD) Moly
Grease

HIGHTEMP XFT 2

EK2 Hightemp 

PFPE PREMIUM FD 2

MEHRBEREICHSFETT LM2EP

MEHRZWECKFETT L 2 MO

ADDILITH EP 0

MEHRBEREICHSFETT CS2EP 

ADDILITH EP 0

MEHRZWECKFETT L 2 MO

MOTOPHI ОЛИВИ 

УНІВЕРСАЛЬНІ ТРАКТОРHI ОЛИВИ

ТРАНСМІСІЙHI ОЛИВИ

ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА

API: CJ-4/ACEA: E9,E7; SAE 15W-40

API: CJ-4/ACEA: E9,E7; SAE 10W-30

API: CJ-4; SAE 10W-30

API: CJ-4/ACEA: E5,E3; SAE 15W-40

API: CJ-4,CI-4 Plus; SAE 15W-40

API: CF; SAE 10W

API: CF; SAE 10W

API SM; SAE 5W-30

API SM; SAE 10W-40

Super EX 46 

HNSuper Hydro 32 AU

Super Hydro 46 AU

Hydrau-46 Plus

Bio Hy-Gard II Hydraulic Transmission Oil

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

HYDRAULIKÖL HVLP 46

HYDRAULIKÖL HLP 32

HYDRAULIKÖL HLP 46

HYDRAULIKÖL HVLP 46

ÖKOPLUS HETG 46





ADDINOL Lube Oil GmbH
High-performance lubricants

www.addinol.de

Контактна особа: / handed over by:

Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL 
використовуються в більш ніж 90 країнах на всіх континентах.
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ADDINOL high-performance lubricants in more 
than 90 countries and on all continents.

Am Haupttor, D- 06237 Leuna
Phone: 	+49 (0)3461 - 845 - 111
Fax: 	 +49 (0)3461 - 845 - 555
E-Mail:	  info@addinol.de




